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設置が終わったら 

ユ_ザ_ズガイドをご覧ください r 


困ったときは 


本製品の動作がおかしいとぎ、故障 
かな？と思ったときなどは、以下の 
手順で原因をお調べください。 


別冊のユーザーズガイド4章「こんなときは」で調べる 
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ブラザーのサボー トサイト 

にアクセスして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jp/ 


携帯電話からでも簡単なサボート情報を見ることがでぎます。 

http://m_brother.co.jp/support/ 



このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 
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ーザーズガイドの構成 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』（本書）をご覧いただき設置およ 
び接続が終了したら、別冊の『ユーザーズガイド』で安全にお使いいただくための注意や基本的な使用方法をよ 
くお読みください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。 


はじめにお読みください 

■かんたん設置ガイド 


コピー/デジカメプリントの基本的な使し〗方を知りたい 

■ユーザーズガイド 


冊子 


-設置する 

■パソコンへの接続 

-ドライバ'、ソフトウェアのインストール 



-コピーする 

-デジタルカメラからプリントする 
-トラブル対処/お手入れ方法 
-消耗品や部品の交換 



※本書の内容は、付属の CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」 
(HTML 形式）からも閲覧できます。 


使いたし彳機能をすばやく探せます。 

「画面で見るマニュアル」 （ HTML 形式） 


HTML 

( CD - ROM ) 


以下の内容が含まれてし彳ます 
■ユーザーズガイド 

-プリンタ/コピーの使用方法 
■デジタルカメラからプリント 
-トラブル対処/お手入れ方法 
-消耗品や部品の交換 


■パソコン活用ガイド 

-プリンタとして使う 
-スキヤナとして使う 
- Control Center で便利に使う 



CD - ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。 


Windows ® の場合 

Windows ® をお使いの場合、パソコンに 
ドライバをインストールすると、 
Windows ® のスタートメニューから「画 
面で見るマニュアル」を閲覧できます。 
[スタート]メニューから、[すべてのプロ 
グラム（プログラム)]— [ Brother ] — 
[ DCP -385 C ] -[画面で見るマニュアル 
( HTML 形式)]を選んでください。 


Macintosh の場合 

1付属の CD-ROM を Macintosh の 
CD - ROM ドライブにセットする 
2 r Documentationj をダブルクリック 
すス 

3 「 top . html 」 をダブルクリックする 
♦ 「画面で見るマニュアル」が表 
示されます。 


やり； 
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たいこと目次 J を見る ] 
は！ 


ォンラづ 
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>インユーザー登録はこちらへ 

に// regist.brother.jp/ 


I r 故障かな？ 

と思ったときは j を見る！ 

ここ的リツク c 


2 ⑽一トサイ H こアクセス! 
蹄の情報を圈ベる！ 


プラザーエ業株式金社 




最新版のマニュアルが、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . cojp /) からダウンロードできます 0 



■パソコン活用ガイド 
■ユーザーズガイド 


■かんたん設置ガイド 





かんたん設置ガイド 

ダウンロードした1 ロアイル形式在クリックしてく ? W 



y.A 2007 460 MB 




最新のドライバや、ファ-ムウエア(本体ソフトウエア)を入手するときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なつております。 

最新のドライバやファー厶ウェアを弊社サボートサイト（ブラザーソリューションセンター）よりダウンロード 
することでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。 

最新のドライバをお使いいただくことで、新しい〇 S に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決 
できることがあります。また、本体のトラブルがあるときも、ファー厶ウェア（本体ソフトウェア）を新しくす 
ることで解決できることがあります。 


⑬ダウンロード.操作手順について詳しくは、 http://solutions.brother.co.jp/ へ 






































ユーザーズ ガイドの構成 

最新のドライバや、ファームウェア 

(本体ソフトウェア）を入手するときは？ 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


▲注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生 
が想定される内容を示します。 

「 注意 〕 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

n 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 


注意 ) 

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあます。 
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Stepl 設置 ■ 接続する 



付属品の確認と保護部材の取り外し 


付属品を確認する 

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター)」にご連絡ください。 



x お買い上げ後はじめてインクカートリツジを取り付けるときは、必ず初期インクカートリツジをご使用ください。 

保護部材を取り外す 設置スペースを確認する 


製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。梱 
包用の箱や保護部材は輸送の時に使用しますので、廃棄せず 
に保管してください。 


% 


本製品から輸送用の保護部材や梱包材を 
取り除く 

記録紙トレイを固定している保護部材 
〇 を取り外す 

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材 
を下に引き抜いてください。 


❺ 



本製品を固定しているテープやフイルムをす 
ベてはがす 





本製品を設置するときは、まわりに下記のスペースを確保し 
てください。 



設置■接続する 


パソコンに接続する 
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2 用紙をセツトする 


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 （ A 4) をセツトします。 


^記録紙トレイには、 A 4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、ユーザーズガイドをご 
覧ください。 

$ユーザーズガイド第1章「記録紙のセット」 


❶ 記録紙トレイを引き出す 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 



❾ トレイカバー 〇 を開ける 



注意 ) 

■ トレイカバーが倒れて指をはさまないようにご注意く 
ださい。 

■ トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってく 
ださい。 


© 記録紙ストッパーが開いている場合は、閉めてからトレイ 
カパーを開けてください。 



^ 両手で幅のガイド 〇 をゆっくりと動かし、 
記録紙の幅に合わせて調節する。長さの 
ガイ ド❷も 記録紙の長さに合わせて調節 
する 

それぞれのガイドに付いている△の 目印© をセツ 
卜する記録紙サイズの目盛りに合わせます。 



A 記麵をさばく 

紙づまりや腿ミスがないように、譏紙をさばき 
ます。 

記録紙がカールしていないことを確認してくださ 
し、。記録紙がカールしていると、紙づまりの原因に 
なります。 
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印刷したい面を下にして、記録紙の上端から 
w 先にセットする 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。 



幅のガイド 〇 と長さのガイド ❷ を、記録 
紙サイズに合わせて調節する 

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。また、 
幅と長さのガイドが記録紙に合っていることを確認 
してください。 



注意 ) 

■ トレイカバーが倒れて指をはさまないようにご注意く 
ださい。 

■ トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってく 
ださい。 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないよう 
にご注意ください。記録紙が浮いた IJ 、 傾いたりして、 
うまく給紙されなし〗場合があ IJ ます。 


❼ トレイカバー 〇 を閉める 



❾ 記録紙トレイを本体に戻す 

記録紙トレイをゆっくりと確実に本体に戻します。 

トレイを強く押し込むと紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



^ トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
確実に引き出し 〇、 フラップを開く ❷ 



設置■接続する 


パソコンに接続する 
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インクカートリツジを取り付ける 


▲注意 


#誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したと 
きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相 
談ください。 


注意 } 


■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰ま IJ を防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてもインクが消費されます。 

■ インクカートリッジは、色によってセツトする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジを 
セットしないようご注意ください。 


電源プラグがコンセントに差し込まれて 
H いることを確認する 



A 画面の表示を確認する 

画面には【力一トリッジがありません】と表示され 
ます。 

❺ インクカバー 〇 を開ける 



注意 ) 

■ 保護部材は捨てないでください。本製品を輸送する時 
に必要です。 


Q インクカートリッジを準備する 

付属の初期インクカートリッジを開封します。 
お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付 
けるときは、必ず初期インクカートリッジをご使用 
ください。 

^ インクカートリッジの緑色のつまみ ❶を右 
に最後まで回して封印を開放し、黄色い 
キャップ ❷を 引き抜く 
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インクカートリツジを取り付ける 

リリースレバーの色 〇 と、インクカートリツジの色 
❷を 合わせてください。 



インクカートリッジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込みます。 



インクカートリツジをカチツと音がする 
まで確実に押し込む 



セツトしたカートリツジの色のリリースレバーが上 
がっているか確認します。 



注意 


■ インクカートリッジは交換時以外には取 IJ 外さないで 
ください。インクの量が減 IJ、 本製品がインクの残量 
を正しく把握できなくなることがあ IJ ます。 

■ インクカートリッジを振らないでください。皮膚や服 
に付いた場合は、すぐに石けんや洗剤などで洗い流し 
てください。 

■ インクカートリッジの取 IJ 付け、取 IJ 外しを繰返さ 
ないでください。インクカートリッジからインクが漏 
れることがあ IJ ます。 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 
しい色の場所に付け直した後、プリントヘッドのク 
リーニングを複数回行ってください。プリントヘッド 
のクリーニング方法は、ユーザーズガイドをご覧くだ 
さい 0 

$ ユーザーズ ガイド第4章「こんなと きは」一 「プリ 
ントへッドをクリ ーニ ングする」 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切っ 
てください。未開封の場合でも、パッケージに記載さ 
れた有効期限以内に使用してください。 

■ インクカートリッジを分解しないでください。インク 
漏れの原因にな IJ ます。 

■ インクカートリッジにインクを補充しないでくださ 
い。必ず、弊社指定の純正インクカートリッジをお使 
いください。純正以外のインクカートリッジを使用す 
ると、本製品を損傷する原因とな0、印刷品質を保持 
できません。純正以外のインクカートリッジを使用し 
たことによる不具合は、本製品が保証期間内であって 
も有償修理とな IJ ます。本製品及び印刷品質保持のた 
め、純正のインクカートリッジをお使いになることを 
お勧めします。 


❾ 


インク カバーを 閉める 

自動的に約4分間、プリントへッドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあ IJ 
ませんので、電源を切らないでください。 

【カートリッジがありません】と表示された場合 
は、インクカートリッジが正しくセツトされてい 
るか確認してください。 


プリントへツドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセツトしてスタートボタンを押 
す】と表示されます。 

引き続き、印刷テストへ進みます。 


1111 


印刷テストをする （8 ページ） 


設置■接続する 


パソコンに接続する 
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4 印刷テストをする 

L _ J 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表示されま 
す 0 

以下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。 


記録紙をセットしてスタートボタンを押す 


ひ 


もう一度「印刷品質チェックシート」を印刷して確認します 


Sl — 卜を押す 


「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 


V 


〇 


Q の4色の印刷パターンをチェックする 


印刷品質チェックシート 

下記の4色の印刷パターンを見て、すべてのブロックがきれいに印刷されているかどうかをチェックして下さい。 
問題がなければ、”はい”を選んでください。もしブロックが消えていたり、かすれていたりする場合には、”いいえ”を 
選んで、問題のある色を LCD のメッセージにて選択しクリーニングをしてください。 


印刷品質は 0 K ですか？ 

はい 々田を押してください 
いいえ蛉日を押してください 


ク 


4色とも 
良い場合 


1色でも 
悪し〖場合 


ブラック（黒）、イェロー（黄）、シアン 
(青）、マゼンタ（赤）の4色それぞれに 
ついてチェックします。 


良い例 


悪い例 


田を押す 


□ を押す 


ひ 


ブラックは 0 K ですか？ 


〇良い場合 胃悪い場合 


田を押す 


□ を押す 


0 ク 


カラーは 0 K ですか？ 


ひ 


良い場合 


悪し〖場合 


田を押す 


□ を押す 







クリーニングを開始しますか？ 


ひ 


田を押す 


クリーニングが開始されます 


^クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3〜5時間放置した後で、再度「印刷品質チェツクシート」を印刷してみてください。 

P インクカートリツジをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回以上クリーニングを行わないと印刷品質が正常に 
ならないことがあります。 


8 



















































































































Q /0 で西暦の下 2 桁を入力し、9を押 
す 

Q /0 で月を2桁で入力し、 Q を押す 
Q /0 で日付を2桁で入力し、 g を押す 
Q /0 で時間を 24 時間制で入力し、 

9を押す 

例：午後0時45分の場合は、 

Q/0 で 「12」 を選び、 Q ) を押したら、 

0/0で 「45」を選び、 Q を押します。 


■初期設定 


時計セット ► 


デモ動作設定 
表示言語設定 


選択後 O 0 K ■ 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は本製品が自動メンテナンスを行うときや、「スキャン TO メディア」のファ 
イル名として使用されます。（画面には、日時は表示されません。） 


❶ ◦を押し、 Q /0 で【初期設定】を選 
び、 G を押す 

❾ 0/0で【時計セツト】を選び、 Q を押 
す 


❼ (D* 


を押す 


設定が終わ IJ 、 待ち受け画面が表示されます。 


© 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 
直すことをお勧めします。 

© 現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを印 
刷してください。 

$ユーザーズガイド第4章「こんなときは」一「本製品の 
設定内容や機能を確認する [ レポート印刷]」 




n Q/0 を長押しすると、数字を速く増減させることがで 
きます。 

©日付や時刻を間違って入力したときは、 〇を押すと、 

ク U ア/パ'ック 

入力し直すことができます。 


普通紙 


01 


日付と時刻を設定する[時計セツト] 


Av 


設置■接続する 


パソコンに接続する 
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Step 2 バソコンに接続する 


パソコンに接続する 


本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウ. 

インストールする必要があります。また、ソフトウェアをインストールする前に、 CD - ROM に収録されている内 
容と、パソコンの動作環境23ページ）を確認してください。 




USB ケーブルで接続する 

Windows ® の場合 12 ページへ進む 

Macintosh の場合 17 ページへ進む 



設置■接続する 


:ソコンに接続する 
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付録 
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Windows 0 の場合 


ドライバとソフトウェアをインス!^ールする 


注意 ) 

■ インス I -ールをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」が終わっていることをご確認ください。 

■ 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があ0ます。インストールする 
前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ インス!ルをする前に、 USB ケーブルが接続されていないことをご確認ください。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


0 本製品の電源プラグをコンセントから抜く 




❾ パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP/XP Professional 
x 64 Edition/Windows Vista ® を使用している場合は、 
「アドミニストレータ ( Administrator ) 権限」または 
「管理者権限」でログインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

「トップメニュー」画面が表示されます。 



@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コン 
ピュータ）」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 start . exe 」 をダブルクリックしてください。 


〇 「インス!>ール」をクリックする 



サービスとサボート 
_ オンラインユーザー登録 



注意 ) 

■ 以下の画面が表示されたときは、 [ OK ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてください。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続行されます。 



■ Windows Vista ® をお使し彳の場合、以下の画面が表示さ 
れたときは、[許可]をクリックしてください。 
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❺ 


Presto ! PageManager の使用許諾契約の 
内容を確認して、[はい]をクリックする 



Presto ! PageManager がインストールされます。 

Presto ! PageManaaer のインス I —ルが終わる 
と、続いてドライバとソフトウエアのインス I -一 
ルが始ま IJ ます。 

) 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クリックする 

r 關 沸/^ 游 ik〆 _ ■ 

使用許蓮契約 


次の製品使厢キ諾契約を注意深くお読みください。 

契約の残りの部分を読むには、 [Page Down] キーを押してください。 

ドラザ-ゾ7トウ: C ァエンドユ+ライセンス契約 
!重要！！よくお読み下さい！！ 


I 薇 m 

き絡下さぃ。〉_ _ 

使用許諾契約の全条項に同意しますか？[いいえ]を遥択 t るとセットアッフ唧終了されます。 Brother 
ドライが&ソフトウェアをインスト•ルするには、この使用許諾契約に同意が必要で•す。 


a 


はい w 


❼ 




「標準」を選んで[次へ]をクリックする 


ご利用方法に合わせて最適なセットアッフ # の種類を逞択して下さい。 


聯歡職シ靡韻。 


織韻經纖贈魅 


[_ <戻る⑧し[次へ⑽ > 1 1~和ンセル~| 


❻ 


パソコンにケーブル接続の画面が表示さ 
れたら、本製品とパソコンを USB ケープ 
ルで接続する 



USB ケ-フ1をお使いの方： 

•遲■嘴鱗し或®■源 


2 i 離 驟纖まし 1 ; 


[ ヰセンセル I 


(1) 両手で本体カバーを開けて、本体カバーサ 
ポートでしっかり固定される位置まで持ち上 
げる 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 
続する 



設置■接続する 




パソコンに接続する 


) SMOPU!AA 


11 solulo co IAI 



付録 
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(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、バソコ 
ンに USB ケーブルを接続する 

カバーを閉める際、ケーブルが邪魔にならないように 
します。 



r 注意 ] 

1 


ノと本製品は USB ケーブルで直接接続してくだ 
〇ノコン本体以外の USB ポートや USB 八ブな 
白して接続しないでください。 

■ バソコ: 
さい。ノ 
どを経白 


(4) 本体カバーを閉める 

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し 〇、 本体力 
バーサポートをゆつくり押して ❷、 本体カバーを閉めま 
す❸。 



▲ 注意 


• 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよう 
に注意して、本体カバーを閉めてください。けが 
の原因となります。 


Q 本製品の電源プラグをコンセントに差し込む 



インストールが自動的に開始されます。 
インストール中に、ウインドウが何度も開く場合 
があ IJ ますが、ユーザー登録画面が表示されるま 
で、しばらくおまちください。 


@インストールが開始されない場合は、本製品の電 
源が入っていることを確認してから、本製品側、 
パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直し 
てください。 

それでもインストールが開始されない場合は、 
[キャンセル]をクリックして修復インストール 
会行ってください。 

$15ぺージ「ドライバがうまくインストールで 
ぎないとぎは」 

❿ ユーザー登録をする 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 
©に 進みます。 



^ [次へ]をクリックする 
[完了]をクリックする 



パソコンが再起動します。 

Windows ® 2000 Professional / XP/XP 
Professional x 64 Edition/Windows Vista ® を使用 
している場合は、「アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限」または「管理者権限」で 


ログインしてくださし、。 
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FaceFilter Studio をインストールする 



FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる 
ReaNusion，Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明 
るさを自動調整することができます。 


注意 ) 

■ 管理者権限を持っているユーザーでログインしてくだ 
さい 。 

■ FaceFilter Studio を初めて起動する前に、次のことを 
確認してください。 

-ドライバやソフトウェアのインストールが完了して 
いること。 

■ 本製品の童源が入っていること。 

-本製品とパソコンが接続されていること。 


W 1 ■マイコンピュータ（コンピュータ）」か 
/ら CD _ ROM ドライブをダブルクリック 
する 

トップメニューが表示されます。 


@画面が表示されないときは、 CD - ROM ドライブを 
ダブルクリックしたあと、 「 start . exe 」 をダブルク 
リックしてください。 


r トップメニュー』画面の[その他ソフト 
ウェア]をクリックする 



^ ファームウェアの更新に関する設定をする 

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー 
厶ウェア更新機能の設定を行ってください。 



インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタートメニューから、[すべてのプログラム（プログ 
ラム）]— [ Brother ] - [ DCP -385 C ]— [インストール 
診断ツール]を選ぶと起動します。 


ドライバがうまくインストールできないときは 

ドライバを手順通りにインストールできなかった場合は、 
CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示 
される画面から[カスタ厶インストール]一[修復インストー 
ル]をクリックして、再度インストールし直してください。 


T Macromedia Flash Player 8 


- - 〜 brother 

カスタムインス!'ール 

Presto! 

は、一 
し直し 

本製品を勧作させ陡め(こ必要なドうイバ ドラィパ&リフト0ェアのィンストル (P 挪 Man 撕 KR) 除く） 

:いとき 
. 卜ール 

およびソフトウェアを修復できます。 A 

0 一 ^ 

PageManager がうまくインストールできな 
宴アンインストールをしてから、再度インス 
てください。 


ドライバをアンインス I ルするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム （ プログラム）]— 
[Brother] - [DCP-385C ] -[アンインストール]の順 
に選択し、画面の表示に従ってください。 


ドライバとソフトウェアのインス!^ールは終 
了しました。引き続き 、 『FaceFilter Studio 
をインストールする」へ進みます0 


FaceFilter Studio をインストールする （15 ぺージ) 



設置■接続する 




パソコンに接続する 


















































Q [FaceFilter Studio ] をクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



FaceFilter Studio のインス I ルが終了しました。 


FaceFilter Studio の使し、方について 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 
については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
ラ画面で見るマニュアル「プリンタ」 


^ FaceFilter Studio がうまくインストールできないときは、 
—度アンインストールをしてから、再度インストールし直 
してください。 


BookScan&Whiteboard Suite を 
インス!^ールする 



BookScan&Whiteboard Suite は、以下の2つの機能を持った 
Reallusion, Inc のソフトウエアです。 

• スキヤンの画像補正 


スキヤンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

• ホワイトボードの画像化 

デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自 
動補正します。 

注意 | 

■ 管理者権限を持っているユーザーでログインしてくだ 
さい 。 

■ このソフトウェアは、インストールの際にインター 
ネットへの接続が必要です。 

■ 本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でイン 
ストールを行ってください。また、パソコンがインター 
ネットに接続できることを確認してください。 


1 ■マイコンピュータ（コンピュータ）」か 
ら CD - ROM ドライブをダブルクリック 
する 


トップメニューが表示されます。 


@画面が表示されないときは、 CD - ROM ドライブを 
ダブルクリックしたあと、 「 start . exe 」 をダブルク 
リツクしてください。 


r トップメニュー」画面の[その他ソフト 
ウェア]をクリックする 

[ BookScan&Whiteboard Suite ] を 
クリックする 

画面の指示に従ってインストールを進めてくださ 
し、。 

BookScan&Whiteboard Suite のインス I—ルが 
終了しました。 
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Macintosh の場合 


注意 ) 

■ インス!ルをする前に、 「 Stepl 設置■接続する」が終わっていることをご確認ください。 

■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 
■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。 


本製品と Macintosh を USB ケーブルで 
接続する 

(1) 両手で本体 カバーを 開けて、本体 カバーサポー 
卜でしっかり固定される位置まで持ち上げる 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 
続する 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 
Macintosh に USB ケーブルを接続する 

カバーを閉める際、ケーブルが邪魔にならないように 
します。 



(4) 本体カバーを閉める 

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し 〇、 本体力 
バーサポートをゆつくり 押して©、 本体カバーを閉めま 
す❸。 



▲注意 


• 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよう 
に注意して、本体カバーを閉めてください。けが 
の原因となります。 


設置■接続する 




パソコンに接続する 


© の Mopu!M 


11 の oluloasIAI 


付録 
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❾ 

❺ 

〇 


Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 
グインしてください。 

付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセットする 

「 StartHereOSX 」 をダブルクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 

« 〇 〇 i^MFL-Prc 


8項目、53,4 MB 空き 


StartHereOSX 


♦ 


Presto! PageManager 


Documentation 




查 


Brother Solutions Center On-Line Registration 


インス!-ールが終わると、 Macintosh の再起動を 
促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh を再起動してください。再起動が終わ 
るまで、しばらくお待ちください。 


©再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら 
くお待ちください。 


^■0 0 MFL-Pro Suite 


しばらくお待ちください... 


❺ 


以下の画面が表示されたら、 [0 K ] をク 
リックする 


為 


Brother MFL-Pro Suite のインストールが充了しました！ 

MFL-Pro Suite. プリンタドライバ、スキャナドライ 
パ、 Contro_Center2 のインス I '•ールが充了しました， 


Mac OS X 1 0.3. x 以降をご利用の場合 

ドライバのインストールが終了しました。続け 

て、 Presto ! PageManager をインストールする 
場合は、手順 @ に進みます。 


Mac OS X 1 0.2.4 〜1 0.2.8 をご利用の場合 

手順® に進みます。 


❺ [追加]をクリックする 

© e e 


プリンタリスト 


k 追加 1 

_ 


❼ 


「 USB 』 を選ぶ 



4=1 本製品を選び、[追加]をクリックする 



プリンタの機種 ： Brother Ink 


JB 


( キャンセル ti < 




：1 r プリントセンター j メニューから「プリ 
ントセンターを終了」を選ぶ 



ドライバのインス I -ールが終了しました。 

続けて、 Presto ! PageManager をインストール 

する場合は、手順に進みます。 
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U r Presto ! PageManagerj をダブルク 
w リックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


WOO ^MFL-Pro Suite 


8 項目、 53,4 MB 空き 


♦ 

StartHereOSX ^Presto! PageManager 


Documentation 


舍 命 

: KT1F j [ HTW J 

Brother Solutions Center On-Line Registration 


@ Mac OS X 10.2.4 〜 10.3.8 をご利用の場合 

以下の画面が表示されたら、 [ GO ] をクリック 
して プラザー ソ リユー シヨンセンターからソフト 
ウェアをダウン ロー ドしてください。 

ee © Brother solutions Center 


Brother Solutions Center から Presto! PageManager 
のインス!-ーラをダウンロードします。 
ダウンロードにはインターネット接続が必要です • 

( キャンセル）V Co 



Presto ! PageManager について 


Presto! PageManager をインスI—ルすると 
ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキヤンした 
文書や画像を管理したり、加工することができます。 


オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウェアの情報、また各種サボートやキャン 
ペーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

https://regist.brother.jp/ 


ドライバとソフトウェアのインス!^ールは終 
了しました。 






























Memo 
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付録 


CD-ROM の内容 


付属の CD-ROM をセツトして表示される画面から、以下のことが行えます。 

Windows ® 





インストール 


本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なド 
ライバをインストールします。また、本製品をより便利にお 
使いいただく ために Presto! PageManager や ControlCenter3 

などのソフトウェアもインストールします。 


画面で見るマニュアル 


「画面で見るマニュアル」 （HTML 形式）がパソコン上で閲 
覧、印刷できます。 


カスタムインストール 


プリンタドライバだけなど、必要なソフトのみを個別にイ 
ンストールすることができます。また、インストールがう 
まくいかなかった場合に行う「修復インストール」も用意 
されています。 

※修復インストールは、 USB ケーブルで接続している場合にの 
み使用できます。 


その他ソフトウェア 


• Facei-nter Studio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはつ 
きり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情を変化させることもできるソフトウェアで 
す。 

• BookScan&Whiteboard Suite 

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ 
メラで撮影されたホワイトボードの画像を自動捕正で 
きるソフトウェアです。 

• NewSoft® Presto! Image Folio 

画像を編集できるソフトウェアです。 


サービスとサポート 


• ブラザーホームページ 

ブラザーのホームページへ リンクします。 

• ソリューションセンター 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データのダウンロードが行えます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカートリツジなどが購入できるオンライン 
ショップヘリンクします。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへリンクします。 

• マイミーオ ■ オープンテラス 

無料でダウンロードできる各種コンテンツや、イベン 
卜-キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオの 
スペシャルサイトヘリンクします。 


オンライン ユーザー 登録 


オンラインでユーザー登録を行います。 


設置■接続する 




パソコンに接続する 


©SMopu!M 


11 の olulocoIAI 


付録 
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Macintosh 


WOO 

^ !^MR-Pro Suite 


8 項目、53,4 MB 空き 



StartHereOSX Presto! PageManager 



Utilities 




StartHereOSX 

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要 
なドライバをインストールします。 

Presto! PageManager 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストールしま 
す 。 

Mac OS X 10.3.9 以降をお使いの場合は、 CD-ROM から 
インストール可能です。 

Mac OSX10.2.4 - 10.3.8 をお使いの場合は、ブラザーソ 
リューシヨンセンターからソフトウェアをダウンロードす 
る必要があります。「ドライバとソフトウェアをインストー 
ルする」の手順に従ってくたさい。 

Utilities 

Presto! PageManager のアンインストーラが用意されて 
います。 

Documentation 

画面で見るマニュアル （HTML 形式）が Macintosh 上で閲 
覧、印刷できます。 

Brother Solutions Center 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、 
最新データのダウンロー ドが行えます。 

On-Line Registration 

オンラインでユーザー登録を行います。 



1 

On-Line Registration 
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動作環境 


本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、下記の動作環境が必要です。また、最新のドライバ対応状況 
についてはブラザーソリユーシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /) でご確認いただけます。 

Windows ® 


〇 S/CPU/ メモリ 

• Windows ® 2000 Professional 

Pentium ® II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む） 
以上/ 64 MB (推奨 256 MB ) 以上 

• Windows ® XP 

Pentium ® II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む） 
以上/ 128 MB (推奨 256 MB ) 以上 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
AMD Opteron ™ プロセッサ 

AMD Athlon ™ 64 プロセッサ 
Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Xeon ® 

Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Pentium ®4 
256 MB (推奨 5 12 MB ) 以上 

• Windows Vista ® 

1 GHz 32 ビット ( x 86) または 64 ビット （ x 64) のプロセッサ 
/512 MB (推奨 1 GB ) 以上 

X CD - ROM ドライブ必須 

※本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、以下の 
環境を推奨します。 

• Windows ® 2000 Professional または Windows ® XP をお使い 

の 土 4 j 1 =i 

1.0 GHz 以上の 32 ビット （ X 86) プロセッサと 256 MB 以上の 
システムメモリを搭載したパソコン。 

• Windows Vista ® をお使し、の場合 

1.2 GHz 以上の 32 ビット （ X 86) デュアルコアプロセッサと 
1 GB 以上のシステムメモリを搭載したパソコン。 

ディスク容量 

480 MB 以上 (Windows Vista ® 以外）/ 

1.1 GB 以上 (Windows Vista ®) の空き容量 

Web ブラウザ 

Microsoft ® Internet Explorer ® 5.5 以上が必要です。 

X Microsoft ® Internet Explorer ®6 以上を推奨します。 

インターフェース 

• USB 2.0 フルスピード 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

X USB 2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使用いただけま 
すが、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になりま 
す。 

义 USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 


Macintosh 



〇 S / CPU / メモリ 


• Mac OSX 10.2.4 〜10.4 .3 

PowerPC G 3 350 MHz 以上 （PowerPC G 4/ G 5 含む) 
128 MB (推奨 2 56 MB ) 以上 

• Mac OSX 10.4.4 以上 

PowerPC G 4/ G 5, Intel ® Core 1 M processor 
512 MB (推奨 1 GB ) 以上 
X CD - ROM ドライブ必須 


ディスク容量 

480 MB 以上の空き容量 


インターフェース 


• USB 2.0 フルスピード 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

X USB 2.0 八イスピード対応の Macintosh でもご使用いただけま 
すが、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になりま 
す。 

X USB 1.1 対応の Macintosh とも接続できます。 


@ CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

@ Mac OSX への対応状況は、弊社ホー厶ページにて最新の 
情報を公開しています。以下のアドレスを参照してくださ 
い。 

http :// solutions . brother . co . jp / 


設置■接続する 




パソコンに接続する 


©SMopu!M 
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この続きは… 

L _ J 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。 


「ユーザーズガイド」（冊子） 

• ご使用の前に 
• コピー 

#フォトメディアキヤプチヤ 
• こんなとぎは 


MyMio 

DCP-385C 

DCP-535CN 


ユーザーズガイド 







画面で見るマニュアル （HTML 形式) 

• プリンタ 
• スキャナ 

• フォトメディアキャプチャ 
# ControlCenter 



「画面で見るマニュアル」を閲覧するには 

CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。 

Macintosh の場合 


Windows® の場合 

(1) 付属の CD-R 〇 M をパソコンの CD-ROM ドライ 
ブにセットする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの 
モデルをクリックします。 

♦ トップメニューが表示されます。 

(2) 「画面で見るマニュアル」をクリックする 

(3) 「画面で見るマニュアル （HTML 形式)」をク 
リックする 

♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 

パソコンにドライバをインストールすると、 Windows® のス 
夕一トメニューから画面で見るマニュアルを閲覧できます。 
[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラ 
厶）]— [ Brother] — [DCP-385C ]— [画面で見るマニュ 
アル （ HTML 形式)]を選んでください。 


(1) 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドラ 
イブにセットする 

(2) 「Documentation」 をダブルクリックする 

(3) rtop.htmlj をダブルクリックする 

♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 
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商標について 


本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

Windows® XP Professional x64 Edition の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system Professional x64 Edition です 0 
Windows Vista® の正式名称は、 Microsoft® Windows Vista® operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は 、 Apple Inc. の登録高標です。 

FaceFilter Studio は 、 Reallusion Inc. の登録商標です。 

Intel 、 Pentium、Xeon は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64、 AMD 〇 pteron は 、 Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で 
使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任 
を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 


I'hese machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the power 
available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。（印刷物は 2 年です） 

© 2008 Brother Industries, Ltd. 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノべラ）は、プラザーの純正消耗品の新シリーズです。イノべラの名前は、イ 
ノベーシヨン ( innovation . 「革新的」）とべラ （Bella ■イタリア語で「美しい」）の2つの言 
葉に由来しています。革新的なプリント技術により美しく鮮やかな高品質のプリントを実 
現します。写真の印刷には「イノべラ写真光沢紙」をおすすめいたします。イノべラインク 
とあわせてお使い頂ければ、鮮やかでキメの細かい発色、つややかな仕上がりの超髙画質の 
写真プリントを実現します。また、安定した印刷品質の維持のためにも、イノべラインク- 
イ ノベラ写真光沢紙、 およびブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めいたします。 


inndfel 


11a 


イノべラ 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 
印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご 
注文いただけます。 



インクカートリッジ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC11BK 

ィェロ -( 黄） 

LC11Y 

シアン（青） 

LC11C 

マゼンタ（赤） 

LC11M 

4 個パック [ ブラック（黒） / イェロー（黄） / シアン（青） / マゼンタ（赤）各 1 個 ] 

LC11-4PK 

黒 2 個パック [ブラック （黒） 2 個 ] 

LC11BK-2PK 


@ 本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、 2 回目以降にセットするインクカート 
リッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

@ 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能 _ 品質を保証いたします。 

専用紙 ■ 推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250 枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP71GA4 (A4) 

20 枚入り 

BP71GLJ50 (L 判 ) 

50 枚入り 

BP71GLJ100《L 判 ) 

100 枚入り 

BP71GLJ300 (L 判 ) 

300 枚入り 

BP71GLJ500 (L 判 ) 

500 枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25 枚入り 


n 〇 HP フイルムは、住友スリーエ厶社製〇 HP フイルム（型番： CG 341 0) のご使用を推奨します。 
最新の専用紙 ■ 推奨紙については、ホー厶ページ (http://solutions.brother.co.jp/) をご覧くださし、。 



ブラザーエ業株式会社 

〒 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 






























